Sonde de température
extérieure en facade

Alimentation électrique (protection C10) du 7
coffret électrique VIRIA depuis I'armoire CVC 7

Limite de prestation entre
le lot CVC et I'exploitant VIRIA
(raccordement sur le coffret 7
électrique a la charge du lot CVC)

7 Séparateur a air

Skid chauffage Exploitant VIRIA
Puissance 200000 W
Débit 8612 I/h
Régime primaire 90/70°C
Régime secondaire 80/60°C

LEGENDE DES RESEAUX

Réseau eau froide brute

Réseau eau froide adoucie

Réseau chauffage aller

Réseau chauffage retour

Liaison régulation / électricité

Séparateur d'impuretés

Limite de prestation entre
le lot CVC et I'exploitant VIRIA
(raccordement sur les vannes
d'isolement a la charge du lot CVC)

M Circuit constant
B:

tteries au chaude CTA

Puissance 65000 W
7 Débit 2800 I/h
Régime [70/50°C
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Armoire électrique sous-station
Lot Chauffage - Ventilation - Plomberie

m__ Régulateur

Circuit régulé

iateurs et um@._mm:x rayonnants

Puissance 74890 W
Débit 4066 I/h
Régime 60/45°C
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Collecteurs aller/retour
DN150

Vase d'expansion
7 Capacité 200 litres

Remplissage eau froide adoucie TH 0°F

vers installation de chauffage
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de mitigeage

Préparateur ECS
Puissance 67000 W
Débit 3300 I’h
Régime primaire 80/60°C
Régime secondaire 10/60°C
Kit de surveillance du service
Kit controle anti-légionelle
Kit économies et performances

Distribution eau froide adoucie TH 10°F
vers production eau chaude sanitaire
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Régime 60/55°C
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Prise d'échantillon eau ﬁm:am by 2

stérilisable a la flamme
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Prise d'échantillon recyclage
m»m:_ﬂwmv_m a la flamme
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Manchette témoin o
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Ballon de stockage ECS inox
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Taille basse _.A\u
Capacité 1500 litres
Isolation 100 mm Manchette témoin
Jaquette tolée MO recyclage
Trou d'homme
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Adoucisseur marque BWT
+ Bac a sel
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Distribution eau froide adoucie TH 5°F

vers cuisine/laverie

Distribution eau froide non adoucie
vers appareils sanitaires

Arrivée eau potable générale
Tube PEHD @48,8 x 63 mm

LEGENDE DES ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES

SYMBOLE DESIGNATION SYMBOLE DESIGNATION
ﬁ & Robinet a boisseau sphérique ou vanne & MMMMMMW%%MMMWM_“MM:ﬂﬁﬁﬂnwoﬁmﬂ_mm
papillon sur réseaux principaux de N . ’ ’
NF NO ‘échantillon)
& Robinet a soupape x Vanne d'équilibrage & controle de débit
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Régulateur de pression différentielle

Vanne 2 voies motorisée
vav

Aller [
Retour -

Régulateur de pression différentielle -
stabilisation de la pression différentielle d'un
embranchement

Vanne 2 voies motorisée a pression
différentielle constante
vav

=

Electrovanne

% | KO | O

Vanne 3 voies manuelle
V3V

Vanne 3 voies motorisée

i

Filtre & cartouche

V3V
Sens passant
a Filtre & tamis - Clapet anti-retour
Compteur:
& CPTE = Compteur volumétrique de débit d'eau Kw— Manchette souple taraudée ou a brides

CPTG = Compteur volumétrique de débit de gaz

Ensemble compteur d'énergie

(compteur + 2 sondes + 2 doigts de gant +
1 intégrateur)

CPTC = Compteur d'énergie de chaleur
CPTF = Compteur d'énergie de froid

Détendeur

Soupape de sureté

Soupape de sureté ] Diaphragme
_H_ Soupape différentielle ou vanne de décharge ' Doigt de gant
G ﬂ Purgeur automatique grand débit (Locaux nv .
techniques) Manometre
Avec
Seul équipements
0 8 ;
Purgeur automatique petit débit Radiateur eau chaude
Avec
Seul équipements

Thermometre

Sonde de température

Manométre avec robinet de contrdle

Pressostat manque d'eau

Manomeétre monté en différentiel

Manchette témoin eau chaude sanitaire

Pompe simple & débit variable

Cartouche d'adoucissement

Pompe double a débit variable

LYCEE SAINTE COLETTE

RUE DE L'ENCLOS

BP 60035
80800 CORBIE

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT

RESTAURATION-PLATEFORME TECHNOLOGIQUE ET AMPHITHEATRE
AU LYCEE SAINTE COLETTE DE CORBIE (80800)

ACORE

Place st Martin - Louverné
CS 76111 - 53 062 LAVAL Cedex 9
02.43.37.67.88 - contact@acore.fr

www.acore.fr

mairea

Pierre PHELOUZAT / Architecte associé

1 rue Sivel
75014 PARIS

01.43.21.70.24 - pierre.phelouzat@mairea-architecture.fr

www.mairea-architecture.fr
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