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Symbole Désignation Symbole Désignation o :
y 9 y 9 IP IK Symbole Désignation
© Carillon PPMS Intérieur Etanche MALAGA V2 1200mm 36W 4000K traversant CL1 ou équivalent 65 10 s s Simple allumage encastré // sailli étanche // encastré étanche //
VU U W | sailli K10 7/ encastré IK10
Luminaire tubulaire étanche 20W - 4000K - 3000 Im Type PROOF
E Boitier de déclenchement PPMS e (EXALUM) ou équi P 69 10 S Va et vient encastré // sailli étanche // encastré étanche //
quivalent v g E H H -~ i
sailli IK10 // encastré IK10
Eq] Carillon Intérieur avec affichage de l'heure — REBA 65 SYM BGLARE 840 HO 36.8W ou equivalent 20 07 oy Variateur de lumiére Type MOSAIC 45 (LEGRAND) ou équivalent
: Luminaire encastré START PANEL IP65 UGR19 600X600 4400LM 830 D . \
WHT ou équivalent S Détecteur de présence conforme CCTP
- 4} Baie informatique 42U 800x800 19" ‘ ROFY 60 D0600 GCONTROL+ 840 HO 44W © W 5 m o _uO .MU+._. 16A m:omm:m // sailli étanche // encastré étanche //
sailli 1IK10 // encastré IK10
-1 Prise RJ45 encastrée // saillie étanche // encastrée étanche // Downlight encastré 15W - 4000K Type START DOWNLIGHT (SYLVANIA) 44 07
a] [a] saillie IK10 // encastrée 1K10 @ ou équivalent PC 2P+T 20A + fiche male coudée Type HYPRA plastique (LEGRAND)
» ou équivalent
e B Prise HDMI encastrée // étanche @ WMMEF__WM_MMMmm:m 12W - 3000K Type START DOWNLIGHT (SYLVANIA) 04 07
q = Armoire électrique
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% _U—_Um _Hhr_h.@ UOC— <<__H_ Amo——qm />\__H_ jO—U _Oﬁv G O>—<_Om> mv_l_m_lozv_lcm mm<< mh.o @Oo mk
% Arrét d'urgence avec voyants
Baie Sonorisation 19" équipé suivant CCTP @ Downlight encastré blanc 9W avec détecteur infrarouge intégré - 3000K - 44 02
960 Im Type AIRCOM LED CIRCULAR (PROLUM)
e Alimentation électrique
e Haut Parleur sonorisation suivant CCTP ® SENSPOT LED 12W 65
Chemin de cables courants forts conforme CCTP (Fils d'acier soudés)
HE Mixeur Mural aa Applique type STAIRLED - RESISTEX 21 W 4000K ou équivalent 55 10 — :
Symbole Désignation
MINI SPECIAL Applique murale 18W 3000K 65 05 M_Mﬂw Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES)
o R R |
iBnEn Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) avec platine d'encastrement
Q O ICRIE0E et porte drapeau
[#]1][#]8]

Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche (BAES)

Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche avec grille de protection
(BAES)

Bloc d'ambiance led

Bloc de secours portatif
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Batiment

TD
Cuisine
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